VYSOKOTLAKY CISTIC =jednoducha manipulace diky

nizké hmotnosti

= idedini poufitl “okolo domu”

= auto-stop-systém "

= v, Spritzlanze mit Vario-Diase ! # $ %
= Ve 5 m vysokotlaké hadice

= vt 5 m elektro kabelu | o)
sl &! &% %
(ZIFHDR100, ZI-FHDR140)

= vE, rotujiciho myctho kartace [ $ %
(ZI-FHDR200, ZI-FHDR230)

= max. tlak

ZI-HDR100 - 105bar & #% %
ZI-HDR140 - 135 bar

ZI-HDR200 - 195bar

ZI-HDR230 - 225 bar

= otacky na prazdno

ZI-HDR100 - 1850 ot/min

ZI-HDR140 - 2850 ot/min

ZI-HDR200 - 2850 ot/min

ZI-HDR140 ZI-HDR200 ZI-HDR230 ZI-HDR230 - 2850 ot/min

VIBRACNI DESKA VIBRACNI DESKA VIBRACN( DESKA

ZI-RPES0 ZI-RPE177D ZI-RPE338D

= 5troj s pojezdem pouze vpled - zviast vhodny pro = Zvlasté vhodna pro dlaZzdén a adrZbu cest v okoli = Zviasté vhodna

dlaZdénl a vylepSovani cest v okoll domu, v zahradé domu a na zahradé pro didZdéni a adribu

= Sklopnad rukojet — kompaktni velikost pro = stabilni rukojet, poi]ezd vpfed avzad castv okoll domu
dopravu a skladovani ana zahradé

= Vybaven celozakrytym klinovym femenem, ’ = stabilnf rukojet
rukojetmi pro pfemistovani a stranové zakryto! F"‘ = pojezd vpred i vzad

deskou
= V& gumové podloZky pro didZzdéni = Rozméar desky:
870x670mm
= Palivo: motorova nafta
= Vykon motoru: 6,3 kW
= Odstfediva sila: 39kN
= Hmotnost: 338 kg

= Rozmér desky:
480x320mm
= Odstrediva sila: 9kN
= Rychl. pojezdu: 20-25m/min

= Rozmér desky:

650x%420mm
= Palivo: motorova nafta
= Vykon motoru: 4,0 kW

= Hmotnost: 53 kg iz Odstrediva sila: 30,5kN = V& podvozku &
2 Hmotnost: 177 kg elektrostartéru
= Vi podvozku & = Baterie neni v doddvce

elektrostartéru
‘ 2 Baterie nenl v dodavce
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STOJANOVA SADA PECE O ZAHRADU
VRTACKA
ZI-STB12-8N ZI-GP5182 ’ »
=5 rychlosti z vicetdtelovy stroj pro pédi o zahradu
(S00/890/ 1400/ 1 900/2500 ot/min) =4 vyménné nastrajové hlavy - -

= vi. pily, kosy, struny, kfovinofezu

zodklopny kryt hlavicky
et e e prodiouzeni délky S&cm
= Ein/ Ausschalter mit
: = Strunovd sekatka s 2-strunnou hlavou a max §ifkou sekani
podpatiovd spoust 455 mm
= 230V/50Hz, m#vfkﬂn moton: = 3-7ub4 kosa, mzm. tepele. @255%25 411

5
= pila na vétve, Capal Carlton, délka1 500mm, depel 25,4 am
Mmﬂezls?pﬂsmnﬂqﬁmdﬂaslﬁm{mm

= max. pramér vrtanl do 13mm
=max. hioubka vrtani S0mm
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ELEKTROCENTRALA

ZI-STE1000IV / ZI-STE2000IV

= INVERTOROVA TECHNOLOGIE - pro citlivé phistroje
(potitate, atd)

= phedeviim pro poulitl v domacnosti, zajrad® a kem-

povanl

= wl. nukojeti a gumaovych noZicek

= uzavleny kryt

= welmi mala hiutnost

=z pohodiny transport diky malé hmaotnosti

= ZI-STE1000MV: 1,3 KW, max. vykon 0,95 KVA,
zasuvka: 1% 230V/50Hz

= ZISTE2000MV: 2,2 KW, max. vikon 2 0KVA,
zZasuvka: 2%230V/50Hz

KOLEBKOVA PILA

= robustnl ocelovd konstrukce
= wE HM-pilového kotoude 700 mm
= stabilni a velky podvozek
o nafadl kvyméns kotowte
= aretace pro dopravu

= obraced fize

= alektronickd breda motoru
= dodiavino smontované

u prodioutent kolébky

= napajent: 400V/50Hz

= vykon motonu: 5,0 kKW

2 0t3cky: 1450 ot/min

& piluﬁykmoun: 0030 mm

ZI-H518EZ

= ZI-HS13E: 5 elektromotorem, napdjent: 400V S0Hz, max.
zdvih: 945mm, vitkon motoru 5,1 KW, primér $palku: 300mm,
délka Stipani (bez pfisl): 1100mm, rychlost $tipank: 2,9 m/
min.

= ZHHS18EZ: kombinace elektromotoru a traktorového
Zavasy, napajeni: 4000/ 30Hz, 540 ot/min, max. zdvih:
g45mm, vykon motoru 5,1 KW, primér Spalku 350mm, délka
$palku (bez prisl} 1100mm, rychlost Stipdni: 2,9 m/min.

= ZIHH5257: s traktorovym zavésem - 3 bodovy zavés, 540

ot'min, max. zdvih: 945mm, primér $palku 400mm, délka
$palku (bez phisL) 1100mm, rychiost Stipani 2,8 m/min
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